
Die Ökodesign (ErP) – und 
Energielabel–Richtlinie. 
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Wissenswertes.
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Ziele und Fristen. 
Die Ökodesign-Richtlinie ErP (Energy-related Products =  

energierelevante Produkte) soll dafür sorgen, dass Heiztechnik  

in Europa effizienter und sauberer wird. Denn 30 % des  

gesamten Energie verbrauches in der EU wird für Heizung 

und Warmwasser in privaten Gebäuden benötigt. Bis zum 

Jahr 2020 sollen deshalb 20 % Energie eingespart und  

20 % weniger klimaschädliches CO2 produziert werden. 

Deshalb wird es künftig strengere Vorgaben zur Effizienz  

und Schadstoffemission bei Wärmeerzeugern geben.  

Sie müssen mit Energieeffizienzlabel und Datenblättern  

ausgestattet sein. 

Die Richtlinie betrifft Produkte, die nach dem 26.09.2015  

in Verkehr gebracht werden.

Wer wie ELCO Produkte und Systeme für Heizung und Warmwasserbereitung herstellt und in den Warenverkehr bringt,  

muss diesen ab 26. September 2015 nachfolgende Unter lagen beifügen:

Pflichten der Hersteller.

ZIELE

•	 Ausschließlicher Einsatz effizienter 

Produkte

•	 Förderung von erneuerbaren Energien

•	 Die Vermeidung von 130 Millionen 

Tonnen CO 2. Um diese Menge CO 2 

zu binden, werden 45 Mio. Bäume 

benötigt. 

•	 Transparente Information für den  

Verbraucher 

•	 Europaweit eine jährliche Energie-

einsparung die 50 Millionen Tonnen  

Öl entspricht. Dadurch könnte die  

Hälfte der 93 Kernkraftwerke in  

Europa abgeschaltet werden.  
Quelle: EU, 2014

•	 Produktlabel mit Kennzeichnung und Effizienzangabe des Produktes

•	 Systemlabel mit Kennzeichnung und Effizienzangabe des Heizsystems

•	 Produktinformation mit technischen Daten der gesamten Produktbaureihe

•	 Produktdatenblatt mit den Effizienzklassen der gesamten Produktbaureihe
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Für alle Raumheizgeräte und Warmwasserbereiter bis 400 kW und Warmwasserspeicher bis 2.000 Liter gilt:

Betroffene Heizgeräte.

Produktinformation

Jedem Produkt muss eine 

Produktinformation mit den 

vorgegebenen detaillierten 

technischen Angaben der 

gesamten Baureihe beiliegen. 

(1 Blatt für die gesamte Baureihe)

Produktdatenblatt

Jedem Produkt muss ein Produkt-

datenblatt mit den vorgegebenen 

tech  ni schen Angaben, sowie eine 

Übersicht der Wärmeleistung, der 

Energieeffi zienzklassen und des 

Schallleistungspegels der gesamten 

Baureihe beiliegen. 

(1 Blatt für die gesamte Baureihe)

Raumheizung

•	 Wärmeerzeuger bis 400 kW (Öl, Gas, Elektrik)

•	 Wärmepumpen bis 400 kW (Elektrik, Gas)

•	 Blockheizkraftwerke bis zu einer max. elektrischen Leistung von 50 kW
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Für alle Raumheizgeräte und Warmwasserbereiter bis 70 kW und Warmwasserspeicher bis 500 Liter gilt zudem:

Produkt-Effi zienzlabel 

Allen Produkten muss ein 

Produkt-Effi zienzlabel 

beiliegen.

System-Effi zienzlabel

Systemen (Kombination aus einzelnen 

Produkten) muss zusätzlich ein 

System-Effi zienzlabel beiliegen.

Warmwasserbereitung

•	 Warmwasserbereiter bis 400 kW (konventionell, elektrisch, Wärmepumpen, Solar)

•	 Warmwasserspeicher (Trinkwasser- und Pufferspeicher bis zu 2.000 Liter)

Keine Regel ohne Ausnahmen

Nicht der ErP-Richtlinie unterliegen: 

•	 Biomassekessel (für feste, flüssige oder 

gasförmige Brennstoffe)

•	 Gebläsebrenner (Öl, Gas, Kombi)

•	 Thermische Solarkollektoren
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Das Produktlabel. Drauf steht was drin steckt.

Die Produktlabel (200 mm  x  105 mm) nutzen die von 

Haushaltsgeräten bereits bekannte „A bis G“-Einteilung 

in unterschiedlich farbigen Balken. Als Produkt gilt der 

reine Wärmeerzeuger sowie Warm wasserspeicher ohne 

Zubehör. Bereits die integrierte Regelung macht aus einem 

Produkt ein System. 

Beispiel: Gas/Öl Kombiheizgerät

Hersteller, bzw. Lieferant

Heizbetrieb

Energieeffi nzienzklasse 
im Heizbetrieb

Produktbezeichnung

Warmwasserbetrieb

Schwachlastzeit gesteuert
Nur relevant, falls Gerät 

zeitlich gesteuert wird

Schallleistungspegel
Geräuschemission des Gerätes bei 
Volllast. Gemessen: Innenaufstellung 

Warmwasser Lastprofi l
zur Berechnung der Energieeffi zienzklasse

Effi zienzklasse 
im Warmwasserbetrieb

Nennwärmeleistung
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Beispiel: Wärmepumpe

Es gibt insgesamt zehn spezifi sche Energielabel für die unterschiedlichen Produktarten:

•	 Raumheizgeräte werden von A++ (höchste Energieeffizienz) bis G ausgezeichnet

•	 Wärmepumpen von A++ bis D  

•	 Warmwasserspeicher (Trinkwasser- und Pufferspeicher) von A bis G

Die Klassifi zierung wird in den kommenden Jahren sukzessive verschärft.

Nennwärmeleistung
wird für 3 verschiedene 
Klimazonen angegeben

Schallleistungspegel
Geräuschemission des Gerätes bei 
Volllast. Gemessen: Außenaufstellung 

Heizbetrieb
bei Hochtemperatur und Niedertemperatur

Energieeffi zienzklasse 
im Heizbetrieb Hochtemperatur

Energieeffi zienzklasse 
im Heizbetrieb Niedertemperatur 

Effi zienzskala 
Abbildung der möglichen Effi zienzklassen  
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Das Systemlabel. Drauf steht was kombiniert wird.

Nicht nur Produkte, sondern auch komplette Heizsysteme 

müssen gekennzeichnet sein. Das Energieeffi zienzlabel 

für Systeme (297 mm  x  210 mm) beschreibt die installierten 

Komponenten, zeigt die Energieeffi zienzklasse des Raum-

heizgerätes und die des gesamten Heizsystems. Bereits ein 

Wärme erzeuger mit integrierter Regelung gilt als System. 

Es gibt 3 Systemlabel je nach Kombination. 

Beispiel: Wärmeerzeuger mit integrierter Regelung 

Energieeffi zienzklasse
des Haupt-Wärmeerzeugers 
(ohne Regelung)

Bezeichnung des Systems

Systemzubehör
Installierte Komponenten ankreuzen 
(hier integrierte Regelung)

Zweiter Wärmeerzeuger
Bivalentes Heizungssystem
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Beispiel:  Kombination Wärmeerzeuger mit integrierter Regelung, Solaranlage und Solarspeicher 

Effi zienzklasse Wärmeerzeuger
ohne Systemzubehör
im Heiz- und Warmwasserbetrieb

Effi zienzklasse Heizsystem
Inklusive Systemzubehör

 im Heiz- und Warmwasserbetrieb

Thermische Solaranlage

Warmwasserspeicher

Die Kombination von Wärmeerzeugern mit Zubehören 

(z.B. Solar anlage, Regelung) erhöht die Gesamteffi zienz 

des installierten Heizsystems und führt deshalb zu einer 

besseren Effi zienzklasse. Komplettsysteme von ELCO 

zielen genau darauf ab – sie sind nicht nur optimal abge-

stimmt und effektiv – auch das not wendige Systemlabel 

ist bereits berechnet und liegt bei.

Regelung Wärmeerzeuger
(z.B. integriert)
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Komplettsysteme: Energieeffi zienzlabel und Unterlagen      (Beispiel)

THISION® S
Gas-Brennwertkessel 

(Regelung integriert)

VISTRON® FS
Warmwasserspeicher Solar

Produktlabel 

und Systemlabel

Regelung im Wärme-

erzeuger integriert 

und somit bereits 

ein „System“.

Produktlabel 

Produktinformation 

und Produktdatenblatt

Produktinformation 

und Produktdatenblatt

Produktlabel 
VISTRON FS
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Komplettsysteme: Energieeffi zienzlabel und Unterlagen      (Beispiel)

SOLATRON® S 2.5-1
Solar Flachkollektor

Berechnetes Systemlabel
mit Angabe der Energieeffi zienzklasse des Systems

Kein Label für Solaranlage

Produktinformation 

und Produktdatenblatt
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ELCO: Effi zienter mit System.

Energieeffi zienzlabel für individuell konfi gurierte Systeme zu 

berechnen ist kompliziert und aufwendig. Deutlich einfacher 

geht das mit einer von uns entwickelten ErP Kalkulations-

Software. 

ELCO hat bereits frühzeitig auf energieeffi ziente Komplett-

systeme mit erneuerbaren Energien gesetzt. Umfassende Labor-

versuche und -prüfungen garantieren, dass alle Komponen-

ten stets funktional perfekt aufeinander abgestimmt sind. 

Deshalb sind alle Heizlösungen von ELCO bereits heute 

ErP konform, in den höchsten Energieeffi zienzklassen. 

Praktisch für Sie: Unsere Systeme werden mit einem 

fertig berechneten Energieeffi zienzlabel ausgeliefert.

Die ELCO ErP Kalkulations-Software. Individuelle 
Systeme berechnen auf die einfache Art.

•	 Kostenlos

•	 Über Internet zugänglich

•	 Systemlabel wird fertig ausgedruckt

Ihre Vorteile als ELCO Fachpartner
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Das müssen Sie als Heizungsfachbetrieb beachten.

Unterlagen- und Etikettenpfl icht 

Ausgestellte Produkte und Systeme, die Endverbrau-

chern zugänglich sind, müssen mit den notwendigen 

Energieeffi zienslabeln gekennzeichnet sein. Werden 

Produkte und Systeme an Endverbraucher aus geliefert, 

müssen sie mit allen notwendigen Unterlagen und 

Energieeffi zienzlabeln ausgestattet sein.

Werbemittel auszeichnen

Werbliche Maßnahmen (z.B. Prospekte, Anzeigen etc.), 

in jeder Art von Medien (auch Internet), die Endkunden 

zugänglich sind, müssen die Energieeffi zienzklasse des 

Produktes bzw. Systems abbilden.

Wer Produkte und Heizsysteme ausstellt, sie Endverbrauchern anbietet oder verkauft muss 

ab dem 26.09.2015 Folgendes beachten:

Wärmeerzeuger bis 400 kW und Speicher bis 2.000 Liter, die nicht den ErP Richtlinien entsprechen, die Sie aber 

nach dem 26.09.2015 noch im Lager haben, dürfen ohne Frist weiter verbaut werden.
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ELCO Wärmepumpen gehören zu den leisesten überhaupt. 

Wir bieten zahlreiche Modelle für die Innen- und Außen-

aufstellung. Sie nutzen die Energie der Natur – aus dem 

Erdreich, dem Grundwasser oder aus der Luft und machen 

so unabhängig von fossilen Energieträgern.

WÄRMEPUMPEN

A ++ A ++ A ++ A ++

AEROTOP® S

Luft-/Wasserwärmepumpe

5,0 kW bis 14,0 kW

AEROTOP® G

Luft-/Wasserwärmepumpe

6,0 kW bis 16,0 kW

AEROTOP® T

Luft-/Wasserwärmepumpe

19,0 kW bis 33,0 kW

AQUATOP® T

Sole-/Wasserwärmepumpe

5,0 kW bis 59,0 kW

•	 Mit nur 46 dB(A) so leise wie 
ein Kühlschrank

•	 Deutliche Energieeinspar -
ungen bei Neubau oder 
Moderni sierung 

•	 Mit Ökostrom betrieben 
100 Prozent CO2  -neutral

•	 Schalldruckpegel in 6 m Abstand 
so leise wie eine öffentliche 
Bibliothek < 35 dB (A)

•	 Nachhaltige, effiziente 
Nutzung der Energie aus 
der Umgebungsluft 

•	 Gehäuse in lichtgrauer 
Pulverbeschichtung oder 
rostfreiem Edelstahl

•	 Hohe Leistungszahlen (COP), 
niedriger Schallpegel und 
überzeugend effizient

•	 Eckaufstellung und eingebaute 
Komponenten, geringer Platz-
bedarf

•	 Flexible Luftführung oder 
Außenaufstellung

•	 Überzeugend effizient: hohe 
Leistungszahlen (COP)

•	 Leiser Betrieb, sehr geringer 
Schallpegel

•	 Alle wichtigen Komponenten 
bereits eingebaut
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STRATON® L

Öl-Brennwertkessel

27,0 kW bis 85,0 kW

STRATON®

Öl-Brennwertkessel

11,0 kW bis 30,0 kW

AA

•	 Ein Regler für Heizung, Warm-
wasser, Solar, zwei zusätzliche 
Heizkreise

•	 Automatische Anpassung 
der Kesselleistung an den 
Wärmebedarf

•	 Abgasrohr aus Kunststoff 
erspart aufwendige Kamin-
sanierung

•	 Vollkondensation, zweistufiger 
Blaubrenner, Kessel und 
Wärme  tauscher aus Edelstahl

•	 Einfach zu bedienen und 
reinigen, flexibel in der 
hydraulischen Anbindung 

•	 Lange Lebensdauer dank 
schonendem Betrieb

Design und Konstruktion unserer Öl-Brennwertkessel sorgen 

für ein hohes Maß an Robustheit und Zuverlässigkeit. Sie 

bieten eine Lösung, die weit unterhalb aller Grenzwerte 

von Schadstoffemissionen liegt und entsprechen damit 

sämtlichen nationalen Emissionsgesetzen.

ÖLHEIZUNGEN
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ELCO bietet eine Vielzahl an Gas-Brennwertkesseln mit 

einer Leistung von 1,0 bis 1.900 kW, die als Stand- oder 

Wand geräte verfügbar sind. Allesamt extrem langlebig 

und sparsam dank Edelstahlwärmetauscher. Durch ihren 

hohen Modulationsbereich steht immer die notwendige 

Leistung zur Verfügung – auch in den Übergangszeiten. 

GASHEIZUNGEN

THISION® S

Gas-Brennwertkessel

1,2 kW bis 52,5 kW

THISION® MINI

Gas-Brennwertkessel

3,2 kW bis 23,3 kW

THISION® L

Gas-Brennwertkessel

11,1 kW bis 142,3 kW

A AA

•	 Edelstahlwärmetauscher und 
SIEMENS Regelung für höchste 
Zuverlässigkeit

•	 Konstant hoher Normnutzungs-
grad 110 % dank zweigeteiltem 
Rippenrohr

•	 Enorm flexibel, Einzelkessel 
und Kaskadenlösungen bis 
zu 8 Kesseln

•	 Sparsam und langlebig 
dank Edelstahlwärmetauscher

•	 Entnehmbare digitale Anzeige 
als Fernbedienung verwendbar

•	 Passt immer dank flexibler 
Anschlüsse

•	 Edelstahl Rippenrohr-Wärme-
tauscher und Ringbrenner für 
eine hohe Lebensdauer

•	 Überragendes Modulations-
verhältnis 1:9

•	 Normnutzungsgrad 109 % 
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TRIGON® L

Gas-Brennwertkessel

9,6 kW bis 120,6 kW

DUATRON®

Gas-Brennwertkessel

3,3 kW bis 24,1 kW

TRIGON® S

Gas-Brennwertkessel

5,6 kW bis 44,6 kW

AA A

•	 Unübertroffen effizient, 
Normnutzungsgrad von 
bis zu 111%

•	 Äußerst kompakt, System-
komponenten bereits 
eingebaut

•	 Flexibler Systemausbau 
auf mehrere Heizkreise 
und Solar integriert

•	 Maßgeschneiderter System-
ausbau auf mehrere Heizkreise 
möglich

•	 Brenner und Wärmetauscher 
aus Edelstahl

•	 Bedarfsgerechte Leistungs-
anpassung, Modulations-
verhältnis (1:6)

•	 Bis zu 21 Liter warmes Wasser 
in der Minute

•	 Korrosionssicherer Edelstahl-
wärmetauscher für eine hohe 
Lebensdauer

•	 Flexible Anschlüsse – 
einfach zu installieren

Je nach Anforderung sind verschiedene Erweiterungen 

möglich – seien es zusätzliche Heizkreise, Systemtrennung, 

Einbindung von Solar und mehr.
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Ein wichtiger Teil eines jeden Heizungssystems ist der 

Speicher. ELCO bietet für jede Anforderung die bedarfs-

gerechte Lösung. VISTRON® Speicher sind kompakt, 

fl exibel und vielseitig bei einer Kapazität zwischen 120 Liter 

und 2.000 Liter. Optimal abgestimmte Produkte, die als 

Warmwasserspeicher, Pufferspeicher oder Kombispeicher 

WARMWASSERSPEICHER

B C/ B C/C

VISTRON® NV

Liegespeicher

140 bis 200 Liter

B

VISTRON® U

Unterstellspeicher

120 bis 150 Liter

VISTRON® F

Beistellspeicher

150 bis 1.000 Liter

VISTRON® FS

Solarspeicher

300 bis 1.000 Liter

•	 Platzsparend kompakt, direkt 
unter Gas-Wandgerät platzierbar

•	 Servicefreundlich: Reinigungs-
flansch von oben zugänglich

•	 Installationsfreundlich: alle 
Anschlüsse sind gut zugänglich

•	 Heizkessel wird platzsparend 
auf den Speicher gestellt

•	 Gut zugängliche hydraulische 
Anschlüsse; flachdichtend

•	 Servicefreundlich: Reinigungs-
flansch nach vorne gerichtet

•	 Hocheffiziente solare Energie-
ausbeute

•	 Isolierung mit Grafit-Anteilen, 
reduziert Wärmeverluste auf ein 
Minimum

•	 Große Wärmetauscherflächen 
für schnelle Wärmeübertragung

•	 Kompakt: Optimale Anpassung 
von Speicherinhalt zu Speicher-
größe

•	 Zeitloses Design: optimal an-
gepasste Isolierung; RAL 9016

•	 Montagefreundlich: gut 
zu gängliche hydraulische 
Anschlüsse; flachdichtend
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CB C/ B C/

VISTRON® TH UND THS

Multi-System-Tower

600 bis 1.000 Liter

VISTRON® H UND HS

Wärmepumpenspeicher

300 bis 1.000 Liter

VISTRON® B UND BS

Pufferspeicher

200 bis 2.000 Liter

•	 Bis zu 6m2 Wärmetauscher-
fläche

•	 Doppelrohr Wärmetauscher

•	 Gütegesicherte Emaillierung

•	 Raffinierte Konstruktion, dadurch 
wärmepumpentauglich

•	 Optimal angepasste Über-
tragungsfläche durch doppelt 
gewickeltem Wärmetauscher

•	 Großer Brauchwasserinhalt 
mit optimaler Durchladung

•	 Universell einsetzbar (WP) 
durch verschiedene Speicher-
größen und flexible Anschluss-
möglichkeiten

•	 System-Mittelpunkt: einfache 
Systemintegration

•	 Optimal kombinierbar mit 
Frischwasserstation

eingesetzt werden können – effi zient und verlustarm in 

der Funktion und installationsfreundlich. Ihre hohe Qualität 

garantiert eine lange Lebensdauer. Die Speicher werden 

20.000 Druckzyklen mit dem 1,5 fachen Nenndruck unterzogen. 

Dies entspricht einer Betriebsdauer von über 30 Jahren.
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ELCO GmbH · Hohenzollernstraße 31 · D-72379 Hechingen · www.elco.de · Tel.: +49 (0) 74 71/187-0 · Fax: +49 (0) 74 71/187-111 · info@de.elco.net

ELCO – ein Partner, auf den Sie sich  
verlassen können.

Als Fachpartner können Sie auf die umfassende Service-Kompetenz von ELCO setzen. Von der Planung bis zur Wartung. 

Gerade wenn es um die Installation und Inbetriebnahme geht, stehen Ihnen unsere speziell ausgebildeten Mitarbeiter  

mit all ihrer Erfahrung und Routine zur Seite. Eine Sicherheit, von der Sie und Ihr Kunde langfristig profitieren.

Inbetriebnahme

Die fachmännische Inbetriebnahme 

einer ELCO Wärmepumpe nehmen 

unsere Spezialisten immer gemeinsam 

mit Ihnen vor. Ein zusätzlicher Vorteil  

für eine optimale Inbetriebnahme.

Ausgebildeter und zertifizierter 

Werkskundendienst

Unsere ELCO Servicetechniker sind 

speziell geschult und zertifiziert sowie 

mit Spezialwerkzeugen ausgestattet, 

um zum Beispiel das Kältemittel in 

Wärmepumpen zu warten oder sicher 

zu erneuern. 

24/7-Service

Ob Reparatur, Wartung oder Störungs-

behebung: Unsere Service- Mitarbeiter 

sind 24 Stunden am Tag und sieben 

Tage pro Woche für Sie und Ihre  

Kunden da.
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