












VECTRON® BLUE Blaubrenner
Alles auf einen Blick

Technische Daten BLUE 1.20 BLUE 1.24 BLUE 1.28 BLUE 1.30 BLUE 1.35

Brennstoff Heizöl EL Standard und Heizöl EL Schwefelarm
Brennerleistung kW 11-20 14-24 20-28 22-30 25-35
Betriebsweise einstufig mit Ölvorwärmung und Düsenabschluss
el. Leistungsaufnahme W 207
Gewicht kg 10

• Saubere blaue Gasflamme.
• Rußfreie Verbrennung. 
• Elektronisch geregelte Ölvorwärmung.
• Niedrige Anfahremissionen durch 

direkten Düsenabschluss.
• Emissionswerte deutlich unterhalb 

der 1. BImSchV.
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Blaubrenner
BLUE 1.20
BLUE 1.24
BLUE 1.28
BLUE 1.30
BLUE 1.35

Typ Leistungsbereich kW
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

• Schiebeflansch zur optimalen
Kesselanpassung.

• Steckerfertig zur Anbindung 
an die Fernüberwachung 
REMOTE SOLUTION.
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WashTec SB2 JetWash zip

Brennertyp A (mm) B (mm) ØC 
(mm)

D ØF 
(mm)min. (*) max. (*) min. (*) max. (*) min. (*) max. (*)

VB1.20 269 284 234 249 80 12 27 80
VB1.24 269 284 234 249 80 12 27 80
VB1.28 269 284 234 249 80 12 27 100
VB1.30 269 284 244 259 80 12 27 100
VB1.35 269 284 294 309 80 12 27 120

* bei Türdicke 70 mm



optimalindividuell garantiert

VECTRON® ECO 
Schadstoffarm – effizient – zukunftssicher

Mit Verantwortung und Komfort in die Zukunft
Der Präzisionsbrennkopf dieser Brennerbaureihe wurde für
eine besonders effiziente und  emissions arme Energie ge -
winnung bei Ölfeuerungen entwickelt. Die charakteristische
Kronenstauscheibe des Präzisionsbrennkopfes optimiert
die Mischung von Brennstoff und Verbrennungsluft durch
die am Brennermund ausgeprägten Luftwirbel. Das Ergebnis
ist eine mit geringem Luftüberschuss einstellbare, saubere
Flamme, deren hoher Wirkungsgrad sich energiesparend

auswirkt. Die Entstehung von Schadstoffen wird durch 
die  interne Abgasrezirkulation wirksam reduziert. Hohe 
Be triebssicherheit, niedrige Geräusch emissionen und 
eine einfache Handhabung runden die Eigenschaften 
dieser Brennergene ration ab. Zusätzlich verhindert ein
Düsenabschluss ein “Nachtröpfeln” des Öls bei Brenner -
abschaltung und verringert somit effektiv die sonst vor -
handenen Anfahremissionen.

Schadstoffarmer, NOx-reduzierter Brennkopf ECO



VECTRON® ECO 
Alles auf einen Blick

Technische Daten ECO 1.34 ECO 1.50 ECO 1.75

Brennstoff Heizöl EL Standard und Heizöl EL Schwefelarm
Brennerleistung kW 16-34 28-50 44-75
Betriebsweise einstufig mit Ölvorwärmung und Düsenabschluss einstufig mit Düsenabschluss
el. Leistungsaufnahme W 224
Gewicht kg 10

• Präzisionsbrennkopf mit
Kronenstauscheibe. 

• Hoher Wirkungsgrad. 
• Einfache Inbetriebnahme und

Handhabung.
• Niedrige Geräuschemissionen.
• Emissionswerte deutlich unterhalb 

der 1. BImSchV.
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• Schiebeflansch zur optimalen
Kesselanpassung.

• Steckerfertig zur Anbindung 
an die Fernüberwachung 
REMOTE SOLUTION.

Low-NOx-Brenner
ECO 1.34
ECO 1.50
ECO 1.75

Typ
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Leistungsbereich kW

VE1.34

VE1.50

VE1.75

Brennertyp A (mm) B (mm) ØC 
(mm)

D ØF 
(mm)min. (*) max. (*) min. (*) max. (*) min. (*) max. (*)

VE1.34 264 329 70 135 80 12 77 79
VE1.50 264 284 70 150 90 12 92 84
VE1.75 297 357 70 138 90 15 83 84

* bei Türdicke 70 mm



VECTRON® Standardbrenner
Die Fokussierung auf das Wesentliche

Leistungsstark, preiswert, zuverlässig
Überall, wo keine besonderen Anforderungen an einen
emissionsarmen Betrieb gestellt werden,  finden diese
robusten Standardbrenner ihren Einsatz. Sie zeichnen sich
aus durch einfachste Montage und Inbetriebnahme. Auch
bei schwierigsten Anlagenbedingungen überzeugen sie

durch ihr zuverlässiges und geräuscharmes Betriebs ver hal -
ten. Der gewohnt übersichtliche und kompakte Auf bau der
Ge häuse gewährleistet eine schnelle und einfache Wartung.

optimalindividuell garantiert

VECTRON® L 1.95



Technische Daten L 1.40 L 1.42 L 1.55 L 1.95

Brennstoff Heizöl EL Standard und Heizöl EL Schwefelarm
Brennerleistung kW 18-40 20-42 30-55 45-95
Betriebsweise einstufig mit Ölvorwärmung einstufig einstufig einstufig
el. Leistungsaufnahme W 244 195 195 233
Gewicht kg 10

• Bewährte Verbrennungstechnik.
• Kompakt und leistungsstark.
• Einfachste Montage und 

Inbetrieb nahme.
• Geräuscharmes und robustes

Betriebsverhalten.

VECTRON® Standardbrenner
Alles auf einen Blick
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• Schiebeflansch zur optimalen
Kesselanpassung.

• Steckerfertig zur Anbindung 
an die Fernüberwachung 
REMOTE SOLUTION.

Öl-Standardbrenner
L 1.40
L 1.42
L 1.55
L 1.95

Typ
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Leistungsbereich kW

Brennertyp A (mm) B (mm) ØC 
(mm)

D
min. (*) max. (*) min. (*) max. (*) min. (*) max. (*)

VL1.40 270 310 70 120 80 12 71
VL1.42 270 310 70 120 80 12 71
VL1.55 270 310 70 120 80 12 71
VL1.95 297 357 70 138 80 12 83

* bei Türdicke 70 mm

VL1.40

VL1.42

VL1.95

VL1.55



VECTRON® Gasbrenner
Super sauber super sicher.

Brennertechnik für saubere und sichere Gasverbrennung
Gas ist heute und in Zukunft einer der wichtigsten Ener  gie -
träger. Darum bietet Ihnen ELCO ein zukunftsweisendes
Brennerprogramm, das die Wärmeerzeugung mit Gas
noch sauberer und sicherer macht. Die ausgereifte Brenn -
kopftech no logie ga ran tiert eine hervorragende Energie -
ausnutzung des Brenn stoffes und sichert eine saubere 
und stabile Verbrennungs qualität. 

Eine permanente automatische Dichtheitskontrolle der
Gasventiele bei allen kleinen VECTRON® 1 Gasbrennern
sorgt für hohe Sicherheit.

Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsfreund lich keit
entsprechen dem gewohnt hohen ELCO Standard. Die 
flexible Anordnung der Gaskompaktarmatur erlaubt die
Zuleitung der Gasversorgung links oder rechts vom Brenner.
Ein Schiebeflansch ermöglicht es, die Eintauch tiefe des
Brennkopfes individuell an die jeweilige Feuer raum geo -
metrie anzupassen. Zusätzliche Brenn kopf ver längerungen
sind nicht erforderlich. 

optimalindividuell garantiert

VECTRON® G 1.55



Technische Daten G 1.40 G 1.55 G 1.85 G 1.85 DUO

Brennstoff Erdgas (E+LL) und Flüssiggas (F)
Brennerleistung kW 14,5-40 35-55 45-85 45-85
Betriebsweise einstufig
Gaseingangsdruck mbar Erdgas 20-50; Flüssiggas 30-50
el. Leistungsaufnahme W 120 120 195 195
Gewicht kg 12

• Montage-, inbetriebnahme-, 
und wartungsfreundlich.

• Geräuscharme und sichere
Betriebsweise.

• Schadstoffarme Verbrennung.
• Emissionswerte deutlich unterhalb 

der 1. BImSchV.
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VECTRON® Gasbrenner
Alles auf einen Blick

• Schiebeflansch zur optimalen
Kesselanpassung.

• Steckerfertig zur Anbindung 
an die Fernüberwachung 
REMOTE SOLUTION.

Gasbrenner
G 1.40
G 1.55
G 1.85
G 1.85 DUO

Typ
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Leistungsbereich kW

Brennertyp A B E G H J ØK J M
min. max. min. max. min. max. 

VG1.40/55
(VR6425)

263 147 464 297 337 10 110 Rp1/2
80 21 61 48

VG1.85
(MB-DLE407)

282 140 484 300 355 70 138 Rp3/4
90 15 83 52

* bei Türdicke 70 mm

VG1.40

VG1.55

VG1.85



Für ein Höchstmaß an Komfort,
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit – 
ein Heizungsleben lang

optimalindividuell garantiert

Maßgeschneiderte Serviceangebote
Nur eine „scheckheftgepflegte“ Heizungsanlage arbeitet
dauerhaft wirtschaftlich und emissionsarm. Darum bietet
ELCO für Heizungsinstallateure und Betreiber einen erst-
klassigen Kundendienst und eine unübertroffene Auswahl
an Serviceleistungen:

• Inbetriebnahme der Anlage durch ELCO
Servicetechniker.

• 24-Stunden-Störungsbehebung 365 Tage im Jahr.
• Komplette Servicepakete, welche die Funktionssicherheit

der Anlage über die gesamte Lebensdauer garantieren.
• Vor-Ort-Service in der Regel innerhalb von 4 Stunden.

Kein anderer Anbieter verfügt über ein so dichtes
Servicenetz wie ELCO. Selbst an Wochenenden oder
Feiertagen – der ELCO Kundendienst ist rund um die 
Uhr einsatzbereit.

Egal wo wir gebraucht werden – wir sind in der Nähe
Verteilt auf 16 regionale Standorte betreuen über 100
ELCO Vertriebsmitarbeiter unsere Fachpartner persönlich
und sind innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Unsere über 300
Mann starke Servicemannschaft ist in 30 kleine, schlag-
kräftige Teams eingeteilt. Diese sind rund um die Uhr ein-
satzbereit, auch an Wochenenden und Feiertagen. Dank
der unmittelbaren Verfügbarkeit von Original-Ersatzteilen
erfolgt die Störungsbehebung in der Regel beim ersten
Einsatz. 

Professionelle Inbetriebnahme und jährliche Wartung: 
Wirtschaftlichkeit auf Dauer und von Anfang an
Wir bieten Ihnen eine professionelle Inbetriebnahme durch
unsere Servicetechniker. Damit ist garantiert, dass die 
Hei zung optimal eingestellt ist und von Beginn an ener-
giesparend arbeitet. Durch eine regelmäßige Wartung
minimieren Sie das Ausfallrisiko und ermöglichen Sie
einen energiesparenden Betrieb auf Dauer.

Alle Kosten unter Kontrolle: 
das ELCO Rundum-Sorglos-Paket 1
Das Rundum-Sorglos-Paket 1 für den Betrieb von Wärme-
pumpen sorgt für Wirschaftlichkeit und Sicherheit von
Anfang an. Ein weiterer Vorteil ist die klare Kostenstruktur
für alle Störungsbehebungen, Wartungen und die im
Rahmen dieser Einsätze verwendeten Original-Ersatzteile.
Mit dem Rundum-Sorglos-Paket 1 verlängert sich dabei
der Kostenschutz im Reparaturfall über die zweijährige
Garantie hinaus um weitere 3 Jahre.
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Inbetriebnahme
Standard

Wartungs-Paket
COMFORT

jährliche Wartung inklusive kostenloser
Störungsbehebung

Individualvertrag
– Abweichende Vertragsdauer

– Kaskade Systemvertrag
– Kundenspezifische Serviceleistungen

Rundum-Sorglos-Paket 1
5 Jahre keine Reparaturkosten

inklusive kostenlose Wartungen

Optimaler Schutz für Anlagen in Gewerbe 
und Industrie:
Kostenschutz und Betriebssicherheit sind nicht nur für
private Betreiber von Heizanlagen wichtig. Besonders
Betreiber in Gewerbe, Industrie und Wohnungswirtschaft
müssen sich hundertprozentig auf die Heizung in den
von ihnen genutzten oder betreuten Gebäuden verlas-
sen können. Mit den abgestimmten Service-Paketen
gewährleistet ELCO diese Sicherheit auf Dauer. Selbst -
verständlichsind auch individuelle Serviceverein barun gen
möglich: Variable Laufzeiten über beispielsweise 10
oder 15 Jahre, objekt- oder systembezogen, mit kürzeren
Wartungs-intervallen und für Kaskadenlösungen.

Leistungen:
• Einmalige Inbetriebsetzung, Einregulierung und 

Übergabe der Anlage (inklusive 2 Jahre Garantie).
• Überprüfen der Elektro-Anschlüsse.
• Einstellung des Brenners.
• Betriebskontrolle und Erstellung des Messprotokolls.

Leistungen:
• Jährliche Wartung ab dem 2. Betriebsjahr.
• Bereitschaftsdienst inkl. kostenloser Störungsbehebung.
• Störungsbehebung 24 Stunden/Tag und 365 Tage/Jahr.
Zusätzliche Leistungen bei Neugeräten und Abschluss 
auf 5 Jahre:
• Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
• Keine Preiserhöhung für die Jahrespauschale in den

ersten 5 Jahren.

Leistungen:
• 5 Jahre Service & Sicherheit zum Festpreis.
• ELCO Original-Ersatzteile.
• Verschleißteile inklusive.
• Kostenlose Störungsbehebung 24 Stunden/ 

365 Tage im Jahr.
• Garantierter Nacht- und Wochenendeinsatz.
• Fahrzeiten, Messgeräteeinsatz.
• Reaktionszeit in der Regel innerhalb 4 Stunden.
• Wartung im 3. und 5. Betriebsjahr.
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Berlin
Parkallee 5
14974 Genshagen
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 33 78/86 61-210

Hamburg 
Mühlenweg 143
22844 Norderstedt
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 40/5 26 51-202

Sylt 
Hafenstraße 9
25980 Rantum/Sylt
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 46 51/2 61 18

Hannover 
Schachtebeckweg 5
30165 Hannover
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 05 11/96 68-200

Kassel
Landwehrhagener Weg 6
34266 Niestetal-Sandershausen
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 05 61/9 69 91-9

Köln
Mathias-Brüggen-Straße 76
50827 Köln
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 02 21/59 63-285

ELCO Austria GmbH
Vertriebs- und Servicezentrum
Aredstraße 16 - 18
2544 Leobersdorf
Tel. 0 22 56/63 99 9-0
Fax 0 22 56/64 41 1
www.elco.net

Unna
Dreherstraße 11
59425 Unna-Königsborn
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 23 03/33 20-30

Frankfurt
Dreieichstraße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 61 05/2 87-145

Saarbrücken
Im Pottaschwald 1-3
66386 St. Ingbert
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 68 94/96 01-12

Stuttgart
Raiffeisenstraße 19A
70794 Filderstadt
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 07 11/77 82-711, -806

Hechingen
Kaullastraße 11
72379 Hechingen
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 74 71/1 87-722

Freiburg
Weißerlenstraße 22-24
79108 Freiburg-Hochdorf
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 07 11/77 82-711, -806

München
Ingolstädter Straße 18

Tel. 01 80/35 26-280*
80807 München

Augsburg
Bergiusstraße 15
86199 Augsburg
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 08 21/90 00-659

Ravensburg
Meersburger Straße 8
88213 Ravensburg
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 07 51/9 41 21

Nürnberg
Vogelherdstraße 1
91227 Leinburg-Diepersdorf
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 91 20/18 44-11

Zentrale ELCO Deutschland
ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 61 05/9 68-119
www.elco.net

Zentrale ELCO EUROPE
ELCO Shared Services GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen
Tel. 01 80/35 26-280*
Fax 0 74 71/1 87-111

Deutschland:
24-Stunden-Werkskundendienst
01 80/3 52 61 80*

Österreich:
24-Stunden-Werkskundendienst
08 10/400 010**

ELCO ganz in Ihrer Nähe

* Kosten bei Telefonanrufen aus dem deutschen Festnetz: 9 Cent pro Minute. Kosten aus dem Mobilnetz können abweichen.

** Kosten bei Telefonanrufen aus dem österreichischen Festnetz: zum Ortstarif. Kosten aus dem Mobilnetz können abweichen.




